Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

UnivarSolutions

Sikkerhedsdatablad
ALCALASE 25L

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn ALCALASE 2.5L
Produktnummer 53461
UFI UFI: H820-K06D-NOON-1VEX

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificeret anvendelser Biokatalysator Renggringsmiddel. Forarbejdningsstette. Forbruger Industri
For yderligere information, se vedhaeftede Eksponeringsscenarie.

1.3. Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Leverandar Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 Kgbenhavn S
Danmark
Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 3537 12 44
+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1.4. Nadtelefon
Nodtelefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjeelp pa lokalt sprog)

National ngdtelefonnummer  Giftlinjin 82 12 12 12

Sds No. 53461

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret
Sundhedsfarer Eye Irrit. 2 - H319 Resp. Sens. 1 - H334
Miljgfarer Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Mzerkningselementer

Farepiktogrammer

Signalord Fare

Faresastninger H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesveer ved indanding.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
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Forholdsregler ved brug P261 Undga indanding af dampe/ spray.
P280 Beer beskyttelseshandsker/ beskyttelsestgj/ @jenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P284 1 tilfeelde af utilstreekkelig ventilation anvend andedraetsvaern.
P304+P340 VED INDANDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og serg for, at
vejrtraekningen lettes.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED QJJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gares let. Fortsaet skylning.
P342+P311 Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/ laege.

I UFI UFI: H820-K06D-NOON-1VEX
Indeholder SUBTILISIN
2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

SUBTILISIN 25-5%

CAS-nummer: 9014-01-1 EF-nummer: 232-752-2 REACH registreringsnumer: 01-
2119480434-38-XXXX

M faktor (akut) = 1

Klassificering

Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315

Eye Dam. 1 - H318
Resp. Sens. 1 - H334
STOT SE 3 - H335
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 2 - H411

For ordlyd af faresaetninger se punkt 16.

Kommentarer til De viste data overholder geeldende EU direktiver.
sammensastning

PUNKT 4: Ferstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjselpsforanstaltninger

Generel information Vis dette sikkerhedsdatablad til laege eller skadestue.

Indanding Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling,
som er behagelig for vejrtreekningen. Sgg leege ved fortsat ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Giv masser af vand at drikke. S@g lsege ved fortsat ubehag.

Hudkontakt Alt tilsmudset tgj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Skyl straks med masser af
vand. Sgg laege, hvis symptomer er alvorlige eller fortsaetter efter afvaskning.

Jjenkontakt Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fiernes og gjet spiles godt op.
Fortseet med at skylle i mindst 15 minutter. Sag laege, hvis symptomer er alvorlige eller
fortsaetter efter afvaskning.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
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Indanding Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding. Andenad.
Hveesende vejrtraekning/vejrtraekningsproblemer. Hosten. Effekter kan opsta forsinket.

Indtagelse Kan medfgre irritation.
Hudkontakt Kan medfgre svag irritation pa huden.
Jjenkontakt Forarsager alvorlig gjenirritation.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lasgehjselp og saerlig behandling er nadvendig

Noter til leegen Behandles symptomatisk. Effekter kan opsta forsinket.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtage.
Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstrale som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Ved ophedning og brand kan der dannes giftige dampe/gasser. Kan forarsage allergi- eller
astmasymptomer eller andedraetsbesveer ved indanding. Kan medfere luftvejsallergi.

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraending kan friggre carbonoxider og andre toksiske gasser
eller dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under Inddeem og indsaml slukningsvand. Undga at spildet eller afstremning kommer i aflgb,
brandbekasmpelse kloakker eller vandigb.

Seerligt beskyttelsesudstyr for Beer luftforsynet andedraetsvaern med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.
brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og n@dprocedurer

Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Serg for
tilstraekkelig ventilation. Undga indanding af dampe og kontakt med hud og @jne. Undga
handtering, som ferer til dannelse af stgv. Tillad ikke udterring.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Miljgmzessige forholdsregler  Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Ma ikke haeldes i kloakaflgb
eller vandlgb eller pa jorden. Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljget skal straks
indberettes til Miljgmyndigheder eller anden relevant kompetent myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddasmning og oprensning

Metoder til oprensning Sarg for tilstreekkelig ventilation. Undga dannelse af tager. Tillad ikke udtarring. Spild opsuges
med ikke-breendbart, sugende materiale. Fjern spild med stgvsuger eller indsaml med en kost
og skovl eller lignende. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk
forsvarligt. Maerk beholderne, som indeholder affald og forurenede materialer og flyt dem fra
omradet sa hurtigt som muligt. Skyl forurenet omrade med store maengder vand. Rengar
forurenede genstande og omrader omhyggeligt, observer miljg reguleringer.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter For personlig veernemidler, se Punkt 8. Vedrgrende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

3/33



Revisions dato: 07-01-2021

Forholdsregler ved brug

Rad om generel
bedriftsmaessig hygiejne
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Undgéa handtering, som farer til dannelse af stev. Undga dannelse af tager. Tillad ikke
udtarring. Serg for tilstraekkelig ventilation. Anvend beskyttelsestaj som beskrevet under
punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Felg forholdsregler for sikker handtering, som er
beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Undga indanding af dampe og kontakt med hud og
gjne.

Etabler gjenskyllestation og nedbruser. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Alt tilsmudset tgj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. Vask efter brug og for
spisning, rygning og toiletbesag. Fjern forurenet tgj og beskyttelsesudstyr far du betraeder
arealer til spisning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i teet lukket, originalemballage pa et tert og kgligt sted. Opbevares ved

7.3. Szerlige anvendelser
Specifik(ke) slutbrug

temperaturer mellem 0°C/32°F og 25°C/77°F. Beskyttes mod sollys. Beskyt mod fugtighed

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

|PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske grasnsevaerdier

SUBTILISIN

Loftveerdi for eksponering: 0,00006 mg/m?

Stofkommentarer

DNEL

DMEL

PNEC

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr

© €

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Jjen/ansigtsbeskyttelse

Overhold eventuelle erhvervsmaessige greenseveerdier for produktet eller ingredienserne.

SUBTILISIN (CAS: 9014-01-1)

Arbejdere - Dermal; kortvarig Lokale effekter: 0.2 %

Arbejdere - Indanding; langvarig Lokale effekter: 60 ng/m?
Professionel, Forbruger - Indanding; langvarig Lokale effekter: 15 ng/m?

- ferskvand; 0.06 pg/l
- Saltvand; 0.006 pg/l
- STP; 65000 g/l

{

Sarg for tilstreekkelig ventilation. Da dette produkt indeholder stoffer med greensevaerdier skal
der anvendes lukkede systemer, lokalt udsugningsanlaeg eller andre tekniske kontroller til at
holde arbejderes eksponering under eventuelle lovbestemte eller anbefalede graenseveerdier,
hvis anvendelse frembringer stav, rag, gas, dampe eller tage.

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig. Fglgende vaernemidler bgr anvendes: Beer beskyttelsesbriller
mod kemikalier. Personlige vaernemidler til gjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den
Europaeiske Standard EN166.
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Andedreetsvaern

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

ALCALASE 2.5 L

Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandgren/fabrikanten,
som kan give oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. De valgte handsker skal
have en gennembrudstid pa mindst > 4 timer. Nitrilgummi. Neopren. Beskyttelseshandsker
bgr minimum have en tykkelse pa > 0.3 mm. For at beskytte haender mod kemikalier, bar
handsker overholde den Europaeisk Standard EN374.

Anvend egnet beskyttelsestaj som beskyttelse mod steenk eller forurening.

Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Vask efter brug og fer spisning, rygning
og toiletbesag. Fjern forurenet taj og beskyttelsesudstyr far du betraeder arealer til spisning.
Jjenskylleflasker og n@dbruser skal veere til radighed ved handtering af dette produkt. Alt
tilsmudset tgj skal vaskes inden genanvendelse.

Andedraetsvaern i henhold til en godkendt standard ber anvendes hvis en risikovurdering
indikerer mulighed for indanding af forurenede stoffer. Serg for at alle andedraetsveern er
egnet til den tilsigtede anvendelse og er ‘CE’-maerket. Hvis ventilation er utilstraekkelig skal
der anvendes egnet andedreetsveern. Partikelfilter, type P3. EN 136/140/141/145/143/149

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Farve

Lugt
Lugtgraense
pH
Smeltepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningsgrad

Fordampingsfaktor

Veeske.

Ravfarvet.

Karakteristisk.

Ingen information til radighed.

pH (koncentreret oplgsning): ~4 - 9
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Antaendelighed (fast stof, gas) Ingen information til radighed.

@vrelnedre antaendelses- eller Ingen information til radighed.

eksplosionsgrasnser

Anden breendbarhed
Damptryk

Dampmassefylde

Relativ massefylde

Bulk massefylde
Oplgselighed
Fordelingskoefficient
Selv-antaendelsestemperatur

Nedbrydningstemperatur

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
1.08

Ingen information til radighed.
Ikke-blandbare med vand.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.
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Viskositet Ingen information til radighed.
Eksplosive egenskaber Ingen information til radighed.
Eksplosiv afhaengig af aben ild Ingen information til radighed.
Oxiderende egenskaber Ingen information til radighed.

9.2. Andre oplysninger

Anden information Ikke til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil ved opbevaring under de foreskrevne opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ved normale opbevaringsforhold og brug vil der ikke forekomme farlige reaktioner.

10.4. Forhold, der skal undgds

Forhold, der skal undgas Tillad ikke udterring. Beskyttes mod sollys. Emballagen skal opbevares tort.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas Ingen kendte.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke nar det bruges og opbevares som anbefalet. Termisk nedbrydning eller
forbreending kan friggre carbonoxider og andre toksiske gasser eller dampe.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske virkninger Ingen information til radighed.

Akut toksicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 36.734,69

Hudastsning/-irritation

Hudeetsning/-irritation Forarsager mild hudirritation.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Alvorlig Forarsager alvorlig gjenirritation. in vitro test Read-across data.
gjenskade/ajenirritation

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering  Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Ingen information til radighed.

Kimcellemutagenicitet
Genotoxicity - in vitro Ingen information til radighed.

Kreeftfremkaldende egenskaber
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Kraeftfremkaldende
egenskaber

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet -
Fertiliteten

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT-
eksponeringer

Aspirationsfare
Aspirationsfare

Indanding

Indtagelse
Hudkontakt
Djenkontakt

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020
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Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Ikke anvendelig.

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesvaer ved indanding. Andenad.
Hveesende vejrtraekning/vejrtraekningsproblemer. Hosten. Effekter kan opsta forsinket.

Kan medfgre irritation.
Kan medfgre svag irritation pa huden.

Forarsager alvorlig gjenirritation.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

SUBTILISIN

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDsc  1.800,0

mg/kg)
Arter

Noter (oral LDso)

Rotte

Farlig ved indtagelse. LD50 1800 mg/kg, Oral, Rotte OECD 401

ATE oral (mg/kg) 1.800,0
Hudzetsning/-irritation
Hudaetsning/-irritation Svagt irriterende.

Alvorlig gjenskade/ajenirritation

Alvorlig

Svagt irriterende.

gjenskade/ajenirritation

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk
sensibilisering

Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedreetsbesveer ved indanding.

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber.

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Kan forarsage irritation af luftvejene.

PUNKT 12: Miljgoplysninger
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Dkotoksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

SUBTILISIN
Dkotoksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
12.1. Toksicitet
Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Miljgoplysninger om indholdsstoffer
SUBTILISIN
Toksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Akut akvatisk toksicitet
L(E)Cso 0.1 <L(E)C50 <1
M faktor (akut) 1
Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 8.2 mg/l, Fisk
OECD 203
Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 timer: 0.586 mg/l, Daphnia magna
OECD 202
Akut toksicitet - alger EC50, 72 timer: 0.83 mg/l, Alger
OECD 201

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Der foreligger ingen oplysninger.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

SUBTILISIN
Persistens og Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.
nedbrydelighed
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumuleringspotentiale  Ingen information til radighed.
Fordelingskoefficient Ingen information til radighed.
Miljgoplysninger om indholdsstoffer
SUBTILISIN

Bioakkumuleringspotential Produktet er ikke bioakkumulerende.
e

Fordelingskoefficient log Pow: <0

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Der foreligger ingen oplysninger.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
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Resultater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

SUBTILISIN

Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til geeldende EU
vurdering kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Affald er klassificeret som farligt affald. Ma ikke punkteres eller braendes, selv nar den er tom.
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Ma ikke heeldes i kloakaflgb
eller vandlgb eller pa jorden.

Metoder for bortskaffelse Bortskaf affald til anlaeg, som er godkendt til affaldshandtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er pakraevet.

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlige stoffer/marine pollutant
Nej.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.
Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo
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Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som
&ndret).

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som eendret).
Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

Dette produkt er/indeholder et stof, der indgar i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) Bilag
XVII - Restriktioner for fremstilling, placering pa markedet og brug af visse farlige stoffer,
blandinger og artikler. Nummer: 3

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forkortelser og akronymer
anvendt i
sikkerhedsdatabladet

ATE: Estimat for akut toksicitet.

ADR: Den europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.
ADN: Den europeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre
vandveje.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Afledt nuleffektniveau.

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.

IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods.

Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.

LC50: Dadelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation.
LD50: Dgdelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
Forordning (EF) nr. 1907/2006.

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.

vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som eendret
ved protokollen af 1978.

cATpE: Konverteret, skannet akut toksicitetspunkt.

BCF: Biokoncentrationsfaktor.

BOD: Biokemisk iltforbrug.

ECso: Den effektive stofkoncentration, der medfarer 50 % af maksimal respons.
LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.

LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.

NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.
NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.

NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.

LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.

DMEL: Afledt minimal effektniveau.

EL50: greenseveerdi 50

hPa hektopascal

LL50: Lethal Loading halvtreds

OECD: Organisationen for dkonomisk Samarbejde og Udvikling

POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient

SCBA: self andedraetsvaern

STP: rensningsanlaeg

VOC: flygtige organiske forbindelser
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Revisions dato: 07-01-2021

Klassikationsforkortelser og
akronymer

Referencer til faglitteratur og
datakilder

Klassificeringsmetoder i
henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008

Revisions kommentarer
Revisions dato
Versionsnummer
Erstatter dato

SDS nummer

SDS status

Den fuldstaendige ordlyd af H-
sastninger

Signatur

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

ALCALASE 2.5 L

Acute Tox. = Akut toksicitet
Aquatic Acute = Farlig for vandmiljget (akut)
Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljget (kronisk)

Leverandgr information.

Eye Irrit. 2 - H319: P4 basis af testdata., Read-across data. Resp. Sens. 1 - H334, Aquatic
Chronic 3 - H412: Beregningsmetode.

BEMAERK: Linjer i margen betyder veesentlige andringer i forhold til den tidligere version.
07-01-2021

6.000

22-10-2020

53461

Godkendt.

H302 Farlig ved indtagelse.

H315 Foréarsager hudirritation.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H334 Kan forarsage allergi- eller astmasymptomer eller andedraetsbesveer ved indanding.
H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

J Spenceley

Disse oplysninger vedrgrer kun det specifikt anfgrte materiale og er ikke geeldende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sadanne oplysninger er baseret pa virksomhedens bedste viden og
overbevisning, ngjagtige og palidelige pa den anfgrte dato. Der gives dog ingen garanti eller repraesentation for deres
ngjagtighed, palidelighed eller fuldsteendighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sddanne oplysninger til

hans eget brug.
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Revisions dato: 07-01-2021

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario
Subtilisin: Formulation or re-packing

Produktnavn

REACH registreringsnumer
CAS-nummer

EF-nummer

Leverandar

Protease (Subtilisin)

01-2119480434-38-XXXX
9014-01-1

232-752-2

Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel

Procesanvendelsesomrade

Produktkategorier [PC]:

Hovedomrade
Anvendelsesomrader [SU]
Miljo

Miljpudslipskategorier [ERC]
Medarbejder

Subtilisin: Formulation or re-packing

Tilberedning af stoffet og dets blandinger i batch eller vedvarende processer inklusiv lagring,
transport, blanding, tablettering, presning, pelletering, ekstrusion, emballering i lille og stor
malestok, preveudtagning, vedligeholdelse og tilh@rende laboratorieaktiviteter

PC21 Laboratoriekemikalier

PC35 Vaske- og renggringsprodukter

PC37 Vandbehandlingskemikalier

PC39 Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje

SU3 Industrielle anvendelser

SU10 Formulering [blanding] af kemiske produkter og/eller omemballering

ERC2 Anvendelse i en blanding
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Formulation or re-packing

Proceskategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksponering
PROCS5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROCS8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
PROCS8b Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa dedikerede anleeg
PROC9 Overfarsel af stof eller blanding til sma beholdere (dedikeret pafyldningslinje,
herunder vejning)
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens

Kontrol af miljeeksponering

Miljpudslipskategorier [ERC] ERC2 Anvendelse i en blanding

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende
Oplysning om koncentrationen Daekker koncentrationer op til 15 %.

Anvendte maengder

Daglig maengde per lokalitet: 10 tonnes
Arlig maengde per lokalitet 2500 tonnes

Anvendelsens hyppighed og varighed

Emissionsdage: 365 dage/ar
Kontinuert frigerelse.

Miljofaktorer, som ikke pévirkes af risikostyringen

Fortynding Det optagende overfladevands flow rate: 18000 m3/dag

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Antaget spildevandsrate for decentrale rensningsanleeg : 2000 m*/dag
(STP) Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar veere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende
Oplysning om koncentrationen Daekker koncentrationer op til 15 %. Substansens koncentration i produktet: 0.5%

Anvendelsens hyppighed og varighed

Deekker daglig eksponering op til 12timer
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Formulation or re-packing

Andre anvendelsesbetingelser med indflydelse pa medarbejdereksponering

Milje Indenders
Ventilationsrate Garanter en tilstraekkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3 til 5 luftudskiftninger
i timen).

Tekniske betingelser og forholdsregler pa procesniveau (kilde) til forhindring af udslip

Tekniske Hajeffektivt partikelfilter (HEPA filter) Sgrg for yderligere udluftning pa steder, hvor der
beskyttelsesforanstaltninger ~ forekommer emissioner.
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens Skal handteres under regudsugning eller
udgaende ventilation.

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigerelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudseettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Garanter at
brugerne er instruerede for at minimere eksponering. Overvag korrekt omsaetning af
forhandenveerende forholdsregler for risikostyring og overholdelse af driftsbetingelserne.

Forholdsregler til risikostyring

Undga direkte hudkontakt med produkt. Identificer potentielle omrader for indirekte
hudkontakt. Baer handsker (testet efter EN374), hvis der er sandsynlighed for handkontakt
med stoffet. Fjern forurening/spild straks, nar de opstar. Vask straks handkontaminering af.
Gennemfar grundlaeggende personaletreening, saledes at eksponeringen minimeres og
eventuelt forekommende hudproblemer rapporteres.

Beer egnet overall for at undga hudeksponering.

Anvend egnet gjenbeskyttelse.

Brug egnet andedreetsveaern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

med partikelfilter: P3.

Yderligere bemasrkning Undga steenk.

Miljgudslipskategorier [ERC] ERC2 Anvendelse i en blanding
Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.

Miljgudslip Vand: 100 kg/dag
Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0009 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.53
havvand: Eksponering 0.00009 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.53
STP: Eksponering 0.005 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Formulation or re-packing

Eksponering PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksponering
PROCS5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 20 ng/m?, DNEL 60 ng/m3, RCR 0.33
PROCB8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
PROCS8b Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa dedikerede anleeg
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 10 ng/m?, DNEL 60 ng/m3, RCR 0.17
PROC9 Overfarsel af stof eller blanding til sma beholdere (dedikeret pafyldningslinje,
herunder vejning)
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 6 ng/m3, DNEL 60 ng/m? RCR 0.1
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 30 ng/m?3, DNEL 60 ng/m?, RCR 0.5

Medarbejder - dermal Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse.

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELSs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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Revisions dato: 07-01-2021

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario

Subtilisin: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Produktnavn

REACH registreringsnumer
CAS-nummer

EF-nummer

Leverandar

Protease (Subtilisin)

01-2119480434-38-XXXX
9014-01-1

232-752-2

Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel
Hovedomrade

Anvendelsesomrader [SU]

Miljo
Miljpudslipskategorier [ERC]

Medarbejder

Subtilisin: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)
SU3 Industrielle anvendelser

SU2b Offshore-industri

SU5 Fremstilling af tekstiler, laeder, skind

SU6b Fremstilling af papirmasse, papir og papirprodukter

SU8 Fremstilling af kemikalier i bulk (herunder olieprodukter)

SU9 Fremstilling af finkemikalier

SU23 Electricitets-, damp-, gas- og vandforsyning samt spildevandsbehandling
SU24 Videnskabelig forskning og udvikling

ERC4 Anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjeelpestof pa et industrianlaeg (ingen inkludering
i eller pa artikler)
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Proceskategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksponering
PROCS5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROCY7 Industriel sprgjtning
PROCB8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
PROCS8b Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa dedikerede anleeg
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og heeldning
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende
Oplysning om koncentrationen Daekker koncentrationer op til 15 %.

Anvendte maengder

Daglig maengde per lokalitet: 0.8 tonnes
Arlig maengde per lokalitet 200 tonnes

Anvendelsens hyppighed og varighed

Emissionsdage: 365 dage/ar
Kontinuert frigarelse.

Miljofaktorer, som ikke pévirkes af risikostyringen

Fortynding Det optagende overfladevands flow rate: 18000 m®/dag

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlasggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Antaget spildevandsrate for decentrale rensningsanlaeg : 2000 m®/dag
(STP) Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar veere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende

Oplysning om koncentrationen Daekker koncentrationer op til 15 %.
Substansens koncentration i produktet: 0.5%
PROCY7 Industriel sprgjtning Koncentration efter fortyndelse maksimal: 0.0065 %

Anvendelsens hyppighed og varighed

Daekker daglig eksponering op til 12timer

Andre anvendelsesbetingelser med indflydelse pd medarbejdereksponering
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Miljg Indendars
Ventilationsrate Garanter en tilstreekkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3 til 5 luftudskiftninger
i timen).

Tekniske betingelser og forholdsregler pa procesniveau (kilde) til forhindring af udslip

Tekniske Hajeffektivt partikelfilter (HEPA filter) Serg for yderligere udluftning pa steder, hvor der
beskyttelsesforanstaltninger  forekommer emissioner.
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens Skal handteres under regudsugning eller
udgaende ventilation.

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigerelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudseettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Garanter at
brugerne er instruerede for at minimere eksponering. Overvag korrekt omseetning af
forhandenvaerende forholdsregler for risikostyring og overholdelse af driftsbetingelserne.

Forholdsregler til risikostyring

Undga direkte hudkontakt med produkt. Identificer potentielle omrader for indirekte
hudkontakt. Baer handsker (testet efter EN374), hvis der er sandsynlighed for handkontakt
med stoffet. Fjern forurening/spild straks, nar de opstar. Vask straks handkontaminering af.
Gennemfar grundleeggende personaletreening, saledes at eksponeringen minimeres og
eventuelt forekommende hudproblemer rapporteres.

Beer egnet overall for at undga hudeksponering.

Anvend egnet gjenbeskyttelse.

Brug egnet andedreetsveern, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

med partikelfilter: P3.

Yderligere bemeerkning Undga staenk.
Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Miljgudslip Vand: 80 kg/dag

Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0009 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.53
havvand: Eksponering 0.00009 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.53
STP: Eksponering 0.005 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Industrial processing aid (including Cleaning in Place)

Eksponering PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC3 Fremstilling eller formulering i den kemiske industri i lukkede batchprocesser med
kontrolleret lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC4 Kemisk produktion med mulighed for eksponering
PROCS5 Blanding eller iblanding i batchprocesser
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og heeldning
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 20 ng/m3, DNEL 60 ng/m?, RCR 0.33
PROCS8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
PROCS8b Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa dedikerede anleeg
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 10 ng/m3, DNEL 60 ng/m?, RCR 0.17
PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 6 ng/m3, DNEL 60 ng/m* RCR 0.1
PROCY7 Industriel sprgjtning
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 40 ng/m3, DNEL 60 ng/m?, RCR 0.67

Medarbejder - dermal Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse.

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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Revisions dato: 07-01-2021

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario
Subtilisin: Professional use of laundry products

Produktnavn

REACH registreringsnumer
CAS-nummer

EF-nummer

Leverandar

Protease (Subtilisin)

01-2119480434-38-XXXX
9014-01-1

232-752-2

Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel

Produktkategorier [PC]:
Hovedomrade

Miljo

Miljgudslipskategorier [ERC]

Medarbejder

Proceskategorier

Subtilisin: Professional use of laundry products
PC35 Vaske- og renggringsprodukter

SU22 Faglige anvendelser

ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjeelpestof (ingen inkludering i eller
pa artikler, indenders)

PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser

PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROCS8a Overfersel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg

Produktets egenskaber

Form

Anvendte maengder

Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende

Daglig maengde til brede dispersive anvendelser: 0.00011 tonnes

Anvendelsens hyppighed og varighed

Emissionsdage: 365 dage/ar
Kontinuert friggrelse.
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Professional use of laundry products

Miljofaktorer, som ikke pévirkes af risikostyringen

Fortynding Det optagende overfladevands flow rate: 18000 m®/dag

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Antaget spildevandsrate for decentrale rensningsanlaeg : 2000 m®/dag
(STP) Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar vaere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stgvdannelse , eller: Flydende
Oplysning om koncentrationen Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Anvendelsens hyppighed og varighed

Deekker daglig eksponering op til 12timer

PROCS8a Overfersel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anleg
Anvendelsesvarighed: 0.1 hours/day

Andre anvendelsesbetingelser med indflydelse pd medarbejdereksponering

Miljg Indendars

Tekniske betingelser og forholdsregler pa procesniveau (kilde) til forhindring af udslip

Tekniske Der er ikke fastlagt nogen specifikke forholdsregler til risikostyring udover disse
beskyttelsesforanstaltninger  driftsbetingelser.

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigorelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler = Der forudsaettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne.

Forholdsregler til risikostyring

Yderligere bemaerkning Undga kontakt med huden og gjnene. Vask straks handkontaminering af.
Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Miljgudslip Vand: 0.00275 kg/dag

Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0005 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.3
havvand: Eksponering 0.00005 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.3
STP: Eksponering 0.000001 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
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Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Professional use of laundry products

Eksponering PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i lukket proces uden sandsynlighed for
eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 1 ng/m3, DNEL 15 ng/m?, RCR 0.07
PROCB8a Overfersel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 3 ng/m?, DNEL 15 ng/m® RCR 0.2

Medarbejder - dermal Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse.

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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Revisions dato: 07-01-2021

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario

Subtilisin: Professional use of medical devices; Equipment cleaning and maintenance

Produktnavn

REACH registreringsnumer
CAS-nummer

EF-nummer

Leverandar

Protease (Subtilisin)

01-2119480434-38-XXXX
9014-01-1

232-752-2

Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel

Produktkategorier [PC]:
Hovedomrade
Anvendelsesomrader [SU]
Miljg

Miljpudslipskategorier [ERC]

Medarbejder

Proceskategorier

Subtilisin: Professional use of medical devices; Equipment cleaning and maintenance
PC35 Vaske- og renggringsprodukter

SU22 Faglige anvendelser

SU20 Sundhedsvaesen

ERCS8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjeelpestof (ingen inkludering i eller
pa artikler, indendars)

PROCB8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anleeg

PROC10 Pafgring med rulle eller pensel

PROC13 Behandling af artikler ved dypning og haeldning

Produktets egenskaber

Form

Anvendte maengder

Flydende

Daglig maengde per lokalitet: 0.00000055 tonnes

Anvendelsens hyppighed og varighed

Emissionsdage: 365 dage/ar
Kontinuert frigarelse.

23/33



Revisions dato: 07-01-2021 Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Professional use of medical devices; Equipment cleaning and maintenance

Miljofaktorer, som ikke pévirkes af risikostyringen

Fortynding Det optagende overfladevands flow rate: 18000 m®/dag

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Antaget spildevandsrate for decentrale rensningsanlaeg : 2000 m®/dag
(STP) Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar vaere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende

Oplysning om koncentrationen Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Anvendelsens hyppighed og varighed

Deekker daglig eksponering op til 12timer

PROCS8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anleeg

Anvendelsesvarighed: 0.1 timer

PROC10 Pafgring med rulle eller pensel

PROC13 Behandling af artikler ved dypning og haeldning

Anvendelsesvarighed: 1 time

Andre anvendelsesbetingelser med indflydelse pd medarbejdereksponering

Miljg Indendars

Tekniske betingelser og forholdsregler pa procesniveau (kilde) til forhindring af udslip

Tekniske Undga dannelse af tager.
beskyttelsesforanstaltninger

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigorelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudseettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Helbredstest far
ansaettelse og passende helbredsovervagning. Overvag korrekt omsaeetning af
forhandenvaerende forholdsregler for risikostyring og overholdelse af driftsbetingelserne.

Forholdsregler til risikostyring

Yderligere bemaerkning Undga kontakt med huden og gjnene. Vask straks handkontaminering af.
Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Miljgudslip Vand: 0.000055 kg/dag

Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0005 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.3
havvand: Eksponering 0.00005 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.3
STP: Eksponering 0.000001 mg/I, PNEC 65 mg/Il, RCR 0.01
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Subtilisin: Professional use of medical devices; Equipment cleaning and maintenance

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Eksponering PROCS8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anleeg

Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 3 ng/m?, DNEL 15 ng/m? RCR 0.2
PROC10 Pafaring med rulle eller pensel

Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 8 ng/m3, DNEL 15 ng/m?, RCR 0.54
PROC13 Behandling af artikler ved dypning og haeldning

Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 9 ng/m?, DNEL 15 ng/m?, RCR 0.6

Medarbejder - dermal Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse.

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELSs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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Revisions dato: 07-01-2021

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario

Subtilisin: Professional septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance

Produktnavn

REACH registreringsnumer
CAS-nummer

EF-nummer

Leverandar

Protease (Subtilisin)

01-2119480434-38-XXXX
9014-01-1

232-752-2

Univar Solutions Denmark A/S
Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel

Produktkategorier [PC]:
Hovedomrade

Miljo

Miljgudslipskategorier [ERC]

Medarbejder

Proceskategorier

Subtilisin: Professional septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance
PC37 Vandbehandlingskemikalier

SU22 Faglige anvendelser

ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjeelpestof (ingen inkludering i eller
pa artikler, indenders)

PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
PROCS8a Overfersel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg

Produktets egenskaber

Form

Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende

Oplysning om koncentrationen Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Anvendte maengder

Daglig maengde per lokalitet: 0.0000017 tonnes

Anvendelsens hyppighed og varighed

Emissionsdage: 365 dage/ar

Miljofaktorer, som ikke pévirkes af risikostyringen
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Subtilisin: Professional septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance

Fortynding Det optagende overfladevands flow rate: 18000 m®/dag

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Antaget spildevandsrate for decentrale rensningsanlaeg : 2000 m®/dag
(STP) Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar veere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende
Oplysning om koncentrationen Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Anvendelsens hyppighed og varighed

PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
Anvendelsesvarighed: 1 time

PROCB8a Overfarsel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anleeg

Anvendelsesvarighed: 0.1 timer

Andre anvendelsesbetingelser med indflydelse pa medarbejdereksponering

Milje Indenders

Tekniske betingelser og forholdsregler pa procesniveau (kilde) til forhindring af udslip

Tekniske Handter produktet i et lukket system. Med lejlighedsvis kontrolleret eksponering.
beskyttelsesforanstaltninger

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigarelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudseettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne. Garanter at
brugerne er instruerede for at minimere eksponering. Overvag korrekt omsaetning af
forhandenvaerende forholdsregler for risikostyring og overholdelse af driftsbetingelserne.

Forholdsregler til risikostyring

Yderligere bemeerkning Undgéa kontakt med huden og gjnene. Vask straks handkontaminering af.
Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Miljgudslip Vand: 0.000165 kg/dag

Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0005 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.3
havvand: Eksponering 0.00005 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.3
STP: Eksponering 0.005 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
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Subtilisin: Professional septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance

Eksponering PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret
lejlighedsvis eksponering eller processer med lignende indeslutningsbetingelser
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 2 ng/m3, DNEL 15 ng/m?, RCR 0.14
PROCB8a Overfersel af stof eller blanding (pafyldning og udtemning) pa ikke-dedikerede
anlaeg
Medarbejder - inhalativ, langvarig - lokal : eksponering 2 ng/m?, DNEL 15 ng/m? RCR 0.14

Medarbejder - dermal Kvalitativ tilgang benyttes til sikring sikker anvendelse.

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario
Subtilisin: Consumer use of laundry products

Produktnavn Protease (Subtilisin)

REACH registreringsnumer 01-2119480434-38-XXXX

CAS-nummer 9014-01-1
EF-nummer 232-752-2
Leverandar Univar Solutions Denmark A/S

Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel Subtilisin: Consumer use of laundry products
Produktkategorier [PC]: PC35 Vaske- og renggringsprodukter
Hovedomrade SU21 Forbrugermeessige anvendelser

Miljo

Miljgudslipskategorier [ERC] ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjaelpestof (ingen inkludering i eller
pa artikler, indenders)

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigerelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudsaettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne.

Anvendte maengder

Daglig maengde til brede dispersive anvendelser: 0.0011 tonnes
Maengdeangivelsen refererer til lokal.

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%
(STP)

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
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Affaldsbehandling

Versionsnummer: 6.000 Erstatter dato: 22-10-2020

Subtilisin: Consumer use of laundry products

Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar veere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Betingelser og forholdsregler vedrarende ekstern nyttiggaorelse af affald

Regenereringsmetode

Ekstern optagelse og genbrug af affald under iagttagelse af respektive lokale og/eller
nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form
Oplysning om koncentrationen

Anvendte maengder

Fast stof, ringe stavdannelse , eller: Flydende

Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Normalt vaskemiddel
Pulverprodukter

Meengde per anvendelse: 290 g
Kompaktvaskemiddel
Pulverprodukter

Meengde per anvendelse: 200 g
Kompaktvaskemiddel

Tablet.

Meengde per anvendelse: 135 g
Normalt vaskemiddel

Flydende

Meengde per anvendelse: 230 g
Kompaktvaskemiddel

Flydende

Meengde per anvendelse: 140 g

Anvendelsens hyppighed og varighed

Anvendelsesvarighed: 0.1 timer

Yderligere driftsbetingelser vedrarende ikke-industriel eksponering

Milig

Indendgrs

Vurderingsprocedure

Miljgudslip

miljgeksponering

Anvendt ECETOC TRA-model.

Vand: 0.11 kg/dag
Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

brakvand: Eksponering 0.0004 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.25
havvand: Eksponering 0.00004 mg/l, PNEC 0.00017 mg/l, RCR 0.25
STP: Eksponering 0.00001 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure

Eksponering

Anvendt ECETOC TRA-model.

Forbruger - inhalativ, langvarig - lokal og systemisk : eksponering 3 ng/m?, DNEL 15 ng/m?,
RCR 0.2

Forbruger - kombineret, langvarig - systemisk : eksponering 0 mg/kg/dag, DNEL 1.8
mg/kg/dag, RCR <0.01
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Subtilisin: Consumer use of laundry products

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELSs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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\‘ UnivarSolutions

Eksponeringsscenario
Subtilisin: Consumer septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance

Produktnavn Protease (Subtilisin)

REACH registreringsnumer 01-2119480434-38-XXXX

CAS-nummer 9014-01-1
EF-nummer 232-752-2
Leverandar Univar Solutions Denmark A/S

Islands Brygge 43

DK-2300 Kgbenhavn S

Danmark

Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44

+45 35 37 52 04
SDS.EMEA@univarsolutions.com

Hovedtitel Subtilisin: Consumer septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance
Produktkategorier [PC]: PC37 Vandbehandlingskemikalier

Hovedomrade SU21 Forbrugermeessige anvendelser

Miljo

Miljgudslipskategorier [ERC] ERC8a Vidt udbredt anvendelse af et ikke-reaktivt teknisk hjaelpestof (ingen inkludering i eller
pa artikler, indenders)

Organisatoriske forholdsregler til undgaelse/begraensning af frigerelse, udbredelse og eksponering

Organisationsforholdsregler  Der forudsaettes implementering af egnede standarder for arbejdshygiejne.

Anvendte maengder

Daglig maengde til brede dispersive anvendelser: 0.0000017 tonnes
Maengdeangivelsen refererer til lokal.

Forholdsregler til risikostyring

Rensningsanlaeggets type Kommunal STP
(STP)

Oplysning om rensningsanlaeg Udskillelsesydelse (samlet): 99.99%
(STP)

Betingelser og forholdsregler i forbindelse med ekstern behandling af affald
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Subtilisin: Consumer septic tank maintenance, drain cleaning and grease trap maintenance

Affaldsbehandling Ekstern behandling og bortskaffelse af affald bar veere i overensstemmelse med respektive
lokale og/eller nationale bestemmelser.

Betingelser og forholdsregler vedrarende ekstern nyttiggaorelse af affald

Regenereringsmetode Ekstern optagelse og genbrug af affald under iagttagelse af respektive lokale og/eller
nationale bestemmelser.

Produktets egenskaber

Form Flydende
Oplysning om koncentrationen Substansens koncentration i produktet: 0.2%

Anvendelsens hyppighed og varighed

Anvendelsesvarighed: 0.1 timer

Yderligere driftsbetingelser vedrarende ikke-industriel eksponering

Milje Udendears

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.

Miljgudslip Vand: 0.000165 kg/dag
Luft: 0 kg/dag
jord: 0 kg/dag

miljgeksponering brakvand: Eksponering 0.0004 mg/l, PNEC 0.0017 mg/l, RCR 0.25
havvand: Eksponering 0.00004 mg/l, PNEC 0.00017 mg/I, RCR 0.25
STP: Eksponering 0.00001 mg/l, PNEC 65 mg/l, RCR 0.01

Vurderingsprocedure Anvendt ECETOC TRA-model.
Eksponering Forbruger - inhalativ, langvarig - lokal og systemisk : eksponering 1.5 ng/m?, DNEL 15 ng/m?,
RCR 0.1

Forbruger - kombineret, langvarig - systemisk : eksponering 0 mg/kg/dag, DNEL 1.8
mg/kg/dag, RCR <0.01

Den vurderede arbejdspladseksponering forventes ikke at overskride DNELs, nar de
identificerede forholdsregler til risikostyring er gennemfart.
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