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Sikkerhedsdatablad
Xiameter PMX-0930 Silanol Fluid

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Xiameter PMX-0930 Silanol Fluid

Produktnummer 12906

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Processadditiv Polymers Industrial application

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør UNIVAR A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 København S
Danmark
Udarbejdet af: Miljøafdelingen
+45 35 37 12 44
+45 35 37 52 04
sds@univar.com

1.4. Nødtelefon

Emergency Contact Number
(Outside Office Hours)

SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjælp på lokalt sprog)

Sds No. 12906

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)
Fysiske farer Ikke Klassificeret

Sundhedsfarer Ikke Klassificeret

Miljøfarer Ikke Klassificeret

2.2. Mærkningselementer

Faresætninger NC Ikke Klassificeret

2.3. Andre farer
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
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Xiameter PMX-0930 Silanol Fluid

OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXAN 1-5%

CAS-nummer: 556-67-2 EF-nummer: 209-136-7 REACH registreringsnumer: 01-
2119529238-36-XXXX

Klassificering
Flam. Liq. 3 - H226
Repr. 2 - H361f
Aquatic Chronic 4 - H413

Decamethylcyclopentasiloxane 1-5%

CAS-nummer: 541-02-6 EF-nummer: 208-764-9 REACH registreringsnumer: 01-
2119511367-43-XXXX

Klassificering
Ikke Klassificeret

For ordlyd af faresætninger se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generel information Søg læge ved fortsat ubehag.

Indånding Skyl næse og mund med vand.

Indtagelse Skyl munden grundigt med vand.

Hudkontakt Fjern forurenet tøj og skyl huden grundigt med vand.

Øjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Fortsæt med at skylle i mindst 15
minutter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Produktet er ikke brandfarligt. Anvend slukningsmidler, som er beregnet til den omgivende
brand.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Ved brand/stærk opvarmning dannes: Oxider af følgende stoffer: Kulstof. Silika Formaldehyd

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under
brandbekæmpelse

Afkøl beholdere, som har været udsat for flammer med vand, efter branden er slukket.

Særligt beskyttelsesudstyr for
brandmandskab

Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
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Xiameter PMX-0930 Silanol Fluid

Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Stands lækage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og
anbringes i beholdere. Skyl forurenet område med store mængder vand. Undgå at spildet
eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller vandløb.

6.4. Henvisning til andre punkter
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene. Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Mekanisk ventilation eller punktudsugning kan være påkrævet. Undgå indånding af dampe.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret sted . Undgå
kontakt med oxidationsmidler.

7.3. Særlige anvendelser
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Arbejdshygiejniske grænseværdier
OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXAN

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): SUP 10 ppm

Decamethylcyclopentasiloxane

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): SUP 10 ppm

OCTAMETHYLCYCLOTETRASILOXAN (CAS: 556-67-2)

DNEL Arbejdere - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 73 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 73 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 73 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 73 mg/m³
Forbruger - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 13 mg/m³
Forbruger - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 13 mg/m³
Forbruger - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 13 mg/m³
Forbruger - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 13 mg/m³
Forbruger - Oral; Kortvarig Systemiske effekter: 3.7 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger - Oral; Langvarig Systemiske effekter: 3.7 mg/kg legemsvægt pr. dag

PNEC - Ferskvand;  0.00044 mg/l
- Saltvand;  0.000044 mg/l
- Sediment (Ferskvand);  0.64 mg/kg
- Sediment (Saltvand);  0.064 mg/kg
- Jord;  0.13 mg/kg
- STP;  > 10 mg/l

Decamethylcyclopentasiloxane (CAS: 541-02-6)

3/6



Revisions dato: 05-05-2010 Versionsnummer: 1.000

Xiameter PMX-0930 Silanol Fluid

DNEL Arbejdere - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 97.3 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 24.2 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 97.3 mg/m³
Arbejdere - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 24.2 mg/m³
Forbruger - Indånding; Kortvarig Systemiske effekter: 17.3 mg/m³
Forbruger - Indånding; Kortvarig Lokale effekter: 4.3 mg/m³
Forbruger - Indånding; Langvarig Systemiske effekter: 17.3 mg/m³
Forbruger - Indånding; Langvarig Lokale effekter: 4.3 mg/m³
Forbruger - Oral; Kortvarig Systemiske effekter: 5 mg/kg legemsvægt pr. dag
Forbruger - Oral; Langvarig Systemiske effekter: 5 mg/kg legemsvægt pr. dag

PNEC - Ferskvand;  >0.0012 mg/l
- Saltvand;  >0.00012 mg/l
- Sediment (Ferskvand);  2.4 mg/kg
- Sediment (Saltvand);  0.24 mg/kg
- Jord;  1.1 mg/kg
- STP;  >10 mg/l

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr

      

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå indånding af dampe. Overhold eventuelle
erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne.

Øjen/ansigtsbeskyttelse Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering
angiver, øjenkontakt er mulig. Følgende værnemidler bør anvendes: Kemikalie
sikkerhedsbriller eller ansigtsskærm.

Håndbeskyttelse Kemikalieresistente, uigennemtrængelige handsker, som overholder en godkendt standard,
skal bæres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig.

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Anvend egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver form for hudkontakt.

Hygiejneforanstaltninger Der må ikke ryges i arbejdsområde. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og
før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Fjern straks
ethvert stykke tøj, som bliver forurenet. Brug egnet håndcreme for at modvirke udtørring af
huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Åndedrætsværn Ingen specifikke anbefalinger. Åndedrætsværn kan være påkrævet, hvis overdreven luftbåren
forurening opstår.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Væske.

Farve Farveløs.

Lugt Karakteristisk.

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

150°C @

Flammepunkt 171°C Cleveland åben kop.

Relativ massefylde 980 kg/m3 @ °C
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Viskositet 42 cSt @ 25°C

9.2. Andre oplysninger
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Undgå kraftig varme i længere tid.

10.5. Materialer, der skal undgås
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand dannes: Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2). Formaldehyde Silika

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Indånding Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Indtagelse Ingen specifikke sundhedsfarer kendt.

Hudkontakt Hudirritation bør ikke forekomme, hvis produktet anvendes som anbefalet.

Øjenkontakt Dampe eller spray i øjnene kan medføre irritation eller svien.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Anses ikke som værende farlig for miljøet.

12.1. Toksicitet
12.2. Persistens og nedbrydelighed
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Produktet er ikke bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
12.6. Andre negative virkninger
PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder for bortskaffelse Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. FN-nummer
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballagegruppe
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14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

National lovgivning The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som
ændret).

Vejledning Workplace Exposure Limits EH40.
CHIP for everyone HSG228.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Revisions dato 05-05-2010

Versionsnummer 1.000

SDS nummer 12906

SDS status Godkendt.

Den fuldstændige ordlyd af H-
sætninger

H226 Brandfarlig væske og damp.
H361f Mistænkt for at skade forplantningsevnen.
H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Signatur IAN
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