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U UNIVAR'

Sikkerhedsdatablad
XIAMETER MEM-1691 EMULSION

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn XIAMETER MEM-1691 EMULSION
Produkthnummer 53892
REACH registreringsnoter Dette produkt er ikke klassificeret som farligt, er informationen i dette datablad gives kun som

vejledning. This product is a mixture; the substances have been/will be registered for REACH
at the appropriate time.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificeret anvendelser Cosmetics

1.3. Naermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverandgr UNIVAR A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 Kgbenhavn S
Danmark
Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 35 37 12 44
+45 35 37 52 04
sds@univar.com

1.4. Nodtelefon
Ngadtelefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjeelp pa lokalt sprog)

National ngdtelefonnummer  Giftlinjin 82 12 12 12

Sds No. 53892

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassificeret
Sundhedsfarer Ikke Klassificeret
Miljgfarer Ikke Klassificeret

2.2. Mzerkningselementer

Faresaetninger NC Ikke Klassificeret

Supplerende EUH210 Sikkerhedsdatablad kan pa anmodning rekvireres.
maerkningselementer

2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammenszetning af/oplysning om indholdsstoffer
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3.2. Blandinger

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED >=1-<10
CAS-nummer: 66455-14-9 EF-nummer: 500-165-3

Klassificering
Eye Irrit. 2 - H319

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED >=25-<10
CAS-nummer: 66455-14-9 EF-nummer: 500-165-3
M faktor (akut) = 1

Klassificering

Eye Irrit. 2 - H319
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 3 - H412

For ordlyd af faresaetninger se punkt 16.

Kommentarer til De viste data overholder gaeldende EU direktiver.
sammensaetning

PUNKT 4: Farstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjaslpsforanstaltninger

Indanding Flyt straks pageeldende person i frisk luft. Skyl naese og mund med vand. Sgag lseege ved
fortsat ubehag.

Indtagelse Skyl munden grundigt med vand. Fremkald ikke opkastning. Seg lsege ved fortsat ubehag.

Hudkontakt Fjern pagaeldende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med
seebe og vand. Sgg laege ved fortsat ubehag.

Jjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fijernes og gjet spiles godt op. Skyl straks med masser af vand.
Fortseet med at skylle i mindst 15 minutter. Sag leege ved fortsat ubehag.

Beskyttelse af ferstehjeelpere Forstehjaelpspersonale baer beere egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Jjenkontakt Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig laegehjselp og seerlig behandling er nadvendig

Noter til lsagen Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekeempelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtage.
Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstrale som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Szerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Ved ophedning og brand kan der dannes sundhedsskadelige dampe/gasser.

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraending kan friggre carbonoxider og andre toksiske gasser
eller dampe. Formaldehyde Silika Oxider af falgende stoffer: Kulstof.

5.3. Anvisninger for brandmandskab
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Forholdsregler under Der ma ikke ivaerksaettes handling uden relevant treening eller hvis det medfgrer nogen

brandbekampelse personlig risiko. Afkgl beholdere, der udseettes for varme, med vandspray og fjern dem fra
brandstedet, hvis det kan ggres uden risiko. Flyt beholdere fra brandomrader, hvis det kan
geres uden risiko. Evakuer omradet.

Seerligt beskyttelsesudstyr for Beer luftforsynet andedraetsvaern med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.
brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og nedprocedurer

Personlige forholdsregler Falg forholdsregler for sikker handtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Miljgmaessige forholdsregler  Stands leekage, hvis det er muligt uden risiko. Ma ikke hzeldes i kloakaflgb eller vandigb eller
pa jorden. Inddeem og indsaml slukningsvand. Spild eller ukontrolleret udledninger til
vandmiljget skal straks indberettes til Miljigmyndigheder eller anden relevant kompetent
myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddaesmning og oprensning

Metoder til oprensning Stands laekage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermiculit, tert sand eller jord og
anbringes i beholdere. Undga at spildet eller afstremning kommer i aflgb, kloakker eller
vandlgb. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk forsvarligt.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter For personlig veernemidler, se Punkt 8. Vedrgrende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved brug Fglg forholdsregler for sikker handtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Sgrg
for tilstraekkelig ventilation. Der bgr implementeres procedurer for god personlig hygiejne.
Undga at spilde. Undga udledning til miljeet.

Rad om generel Etabler gjenskyllestation og nedbruser. Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
bedriftsmaessig hygiejne Alt tilsmudset tgj skal vaskes inden genanvendelse.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i teet lukkede, originalemballage pa et tart, kaligt og godt ventileret sted .
Opbevares vk fra fglgende materialer: Steerke oxidationsmidler.

7.3. Seerlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

|PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Stofkommentarer Ingen kendte greenseveerdier for stoffet(stoffer).

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED (CAS: 66455-14-9)

Stofkommentarer Ingen kendte graenseveerdier for stoffet(stoffer).

8.2. Eksponeringskontrol
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Egnede foranstaltninger til
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Jjen/ansigtsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Hygiejneforanstaltninger

Andedraetsvaern
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Sarg for tilstreekkelig ventilation. Anvend lukkede systemer, lokalt udsugningsanleeg eller
andre tekniske kontroller som det primaere middel til at minimere arbejdernes eksponering.

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig. Fglgende veernemidler bgr anvendes: Baer beskyttelsesbriller
mod kemikalier. Personlige vaernemidler til gjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den
Europaeiske Standard EN166.

Kemikalieresistente, uigennemtreengelige handsker, som overholder en godkendt standard,
skal baeres, hvis en risikovurdering angiver, at hudkontakt er mulig. Den bedst egnede
handske skal findes i samarbejde med handskeleverandgren/fabrikanten, som kan give
oplysninger om handskematerialets gennembrudstid. For at beskytte haender mod kemikalier,
bar handsker overholde den Europaeisk Standard EN374.

Beer egnet beskyttelsestgj for at undga enhver kontakt med vaeske og gentagen eller
leengerevarende kontakt med dampe.

Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og far spisning, rygning og toiletbesag.
Der ma ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Etabler gjenskyllestation og nadbruser.
Alt tilsmudset tgj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.

Hvis ventilation er utilstreekkelig skal der anvendes egnet andedraetsvaern. EN
136/140/141/145/143/149

|PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
Farve

Lugt
Lugtgreense
pH
Smeltepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Flammepunkt
Fordampningsgrad
Fordampingsfaktor
Anteendelighed (fast stof, gas)

@vre/nedre anteendelses- eller
eksplosionsgrasnser

Anden breendbarhed
Damptryk

Dampmassefylde

Veeske.

Hvid.

Lugtfri.

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

100°C

212°C Lukket kop.

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.
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Relativ massefylde

Bulk massefylde

Oplgselighed
Fordelingskoefficient
Selv-antaendelsestemperatur
Nedbrydningstemperatur
Viskositet

Eksplosive egenskaber
Eksplosiv afhaengig af aben ild
Oxiderende egenskaber

9.2. Andre oplysninger

Brydningsindeks
Partikelsterrelse
Molvaegt

Flygtighed
Maetningskoncentration
Kritisk temperatur

Flygtige organiske
bestanddele
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0.97

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

1500 cSt

Betragtes ikke som vaerende eksplosiv.

Ingen information til radighed.

Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnaerende.

Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.
Ingen information til radighed.

Ingen information til radighed.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet

Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.

Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas

Brug ved forhgjede temperaturer kan dannes meget farlige stoffer. Falgende materialer kan
reagere med produktet: Staerke oxidationsmidler. Farlige nedbrydningsprodukter dannes ved

forhgjede temperaturer.

Ingen kendte.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas

Staerke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbraending kan friggre carbonoxider og andre toksiske gasser
eller dampe. Silika Formaldehyde Oxider af falgende stoffer: Kulstof.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
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Toksikologiske virkninger Ingen information til radighed.

Hudaetsning/-irritation

Dyredata Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Alvorlig Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

gjenskade/gjenirritation opfyldt.

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk sensibilisering  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

opfyldt.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere
opfyldt.

Kreeftfremkaldende egenskaber

Kreeftfremkaldende Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere

egenskaber opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet - Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

Fertiliteten opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT- Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere

eksponeringer opfyldt.

Aspirationsfare

Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at veere
opfyldt.

Indanding Gas eller dampe i hgje koncentrationer kan irritere andedraetsorganerne.

Indtagelse Kan medfgre ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt Vedvarende kontakt med huden kan medfgre midlertidig irritation.

Djenkontakt Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) LD50 > 2000 mg/l, Oral, Rotte Read-across data.

Alvorlig gjenskade/ajenirritation
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Alvorlig Irriterer gjnene. Fuldt ud reversibelt indenfor 21 dage.
ojenskade/gjenirritation

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Akut toksicitet - oral

Noter (oral LDso) LD50 >5000 mg/kg, Oral, Rotte This information is based on test data from similar
products

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso) LD50 >2000 mg/kg, Dermal, Rotte OECD 402

Akut toksicitet - indanding

Noter (indanding LCso) This information is based on test data from similar products LC50 >1.6 mg/l, Oral,
Rotte

Hudzetsning/-irritation

Dyredata Ikke irriterende. Kanin

Alvorlig ajenskade/ajenirritation

Alvorlig Irriterer gjnene. Fuldt ud reversibelt indenfor 21 dage.
ojenskade/gjenirritation

Respiratorisk sensibilisering

Respiratorisk Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
sensibilisering at veere opfyldt.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for

at veere opfyldt.

Kimcellemutagenicitet

Genotoxicity - in vitro Negativ.

Kraeftfremkaldende egenskaber

Kraeftfremkaldende Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
egenskaber at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet

Reproduktionstoksicitet -  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for

Fertiliteten at veere opfyldt.

Reproduktionstoksicitet -  Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
Fosteret at veere opfyldt.

Enkel STOT-eksponering

Enkel STOT-eksponering Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
at veere opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer

Gentagne STOT- Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for
eksponeringer at veere opfyldt.

Aspirationsfare

Aspirationsfare Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for

at veere opfyldt.
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Indanding Kan medfgre irritation.

Indtagelse Symptomer i fordgjelsessystemet, herunder maveproblemer.

Hudkontakt Hudirritation ber ikke forekomme, hvis produktet anvendes som anbefalet.
Jjenkontakt Kan medfgre irritation af gjnene.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

Dkotoksicitet Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljgfarlige. Dette udelukker dog ikke, at
starre eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt pa
miljget.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Dkotoksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

12.1. Toksicitet
Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk Der foreligger ingen oplysninger.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Akut akvatisk toksicitet

L(E)Cso 0.1 <L(E)C50 <1
M faktor (akut) 1
Akut toksicitet - fisk LC50, 96 timer: 0.96 mg/l, Pimephales promelas

This information is based on test data from similar products

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 timer: 0.46 mg/I, Daphnia magna
This information is based on test data from similar products

Akut toksicitet - alger EC50, 72 timer: 0.4 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
This information is based on test data from similar products

Kronisk akvatisk toksicitet

Kronisk toksicitet - fisk pa NOEC, 10 dage: 0.16 mg/l, Pimephales promelas

tidligt udviklingsstadier This information is based on test data from similar products
Kronisk toksicitet - NOEC, 21 dage: 0.77 mg/l, Daphnia magna
Akvatiske krebsdyr This information is based on test data from similar products

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED
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Persistens og Stoffet er hurtigt bionedbrydeligt.

nedbrydelighed

- Nedbrydning 73%: 28 dage

Biologisk nedbrydelighed
This information is based on test data from similar products

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Ingen data til radighed om bioakkumulering.

Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient Ingen information til radighed.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Bioakkumuleringspotential Ingen data til radighed om bioakkumulering.

e

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen information til radighed.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Mobilitet Dispergerbare i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til geeldende EU

vurdering kriterier.
12.6. Andre negative virkninger
Andre skadelige effekter Ingen kendte.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

ALCOHOLS, C12-13, ETHOXYLATED

Andre skadelige effekter  Ikke bestemt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Affald skal behandles som kontrolleret affald. Ma ikke punkteres eller braendes, selv nar den

Generel information
er tom.

Bortskaf affald til anlaeg, som er godkendt til affaldshandtering, i overensstemmelse med

Metoder for bortskaffelse
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG,

IATA, ADR/RID).

Generelt
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14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfarekiasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er pakreevet.

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlige stoffer/marine pollutant
Nej.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il tii MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.
Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljo

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som
endret).

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som aendret).
Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af 28. maj 2015

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

Lister

Amerikas Forenede Stater (TSCA)
Nogle af indholdsstoffer er opfert pa listen eller undtaget.

Australien (AICS)
Alle indholdsstoffer er opfart pa listen eller undtaget.

PUNKT 16: Andre oplysninger
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Forkortelser og akronymer
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ATE: Estimat for akut toksicitet.

ADR: Den europziske konvention om international transport af farligt gods ad ve;j.
ADN: Den europeeiske konvention om international transport af farligt gods ad indre
vandveje.

CAS: Chemical Abstracts Service.

DNEL: Afledt nuleffektniveau.

IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning.

IMDG: Den internationale kode for sgtransport af farligt gods.

Kow: Octanol-vand-fordelingskoefficient.

LC50: Dadelig koncentration (Lethal Concentration) for 50 % af en forsggspopulation.
LD50: Dadelig dosis (Lethal Dose) for 50 % af en forsggspopulation.

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.

PNEC: Beregnet nuleffektkoncentration.

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier
Forordning (EF) nr. 1907/2006.

RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.

vPVvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

IARC: International Agency for Research on Cancer.

MARPOL 73/78: Konventionen af 1973 om forebyggelse af forurening fra skibe, som aendret
ved protokollen af 1978.

cATpE: Konverteret, skannet akut toksicitetspunkt.

BCF: Biokoncentrationsfaktor.

BOD: Biokemisk iltforbrug.

ECso: Den effektive stofkoncentration, der medfgrer 50 % af maksimal respons.
LOAEC: Lavest observerede koncentration for skadelig virkning.

LOAEL: Lavest observerede niveau for skadelig virkning.

NOAEC: Koncentration, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.
NOAEL: Dosisniveau, hvor ingen skadelig virkning har kunnet observeres.

NOEC: Koncentration, hvor ingen virkning har kunnet observeres.

LOEC: Laveste koncentration for observeret virkning.

DMEL: Afledt minimal effektniveau.

EL50: greenseveaerdi 50

hPa hektopascal

LL50: Lethal Loading halvtreds

OECD: Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling

POW: OC talk OL-vand fordelingskoefficient

SCBA: self andedraetsveern

STP: rensningsanlaeg

VOC: flygtige organiske forbindelser

Acute Tox. = Akut toksicitet
Aquatic Acute = Farlig for vandmiljget (akut)
Aquatic Chronic = Farlig for vandmiljget (kronisk)

Leverandgr information.

BEMAERK: Linjer i margen betyder veesentlige andringer i forhold til den tidligere version.
28-02-2018

1.000

53892

Godkendt.
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Revisions dato: 28-02-2018 Versionsnummer: 1.000

XIAMETER MEM-1691 EMULSION

Den fuldstaendige ordlyd af H- H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
saetninger H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Signatur Lisa Bland
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