Revisions dato: 06-07-2016 Revision: 01

U UNIVAR'

Sikkerhedsdatablad
AEROSHELL TURBINE OIL 750

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn AEROSHELL TURBINE OIL 750
Produktnummer 49026
REACH registreringsnoter This product is a mixture; the substances have been/will be registered for REACH at the

appropriate time.

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Identificeret anvendelser Smgremiddel.

1.3. Neermere oplysninger om leveranderen af sikkerhedsdatabladet

Leverander UNIVAR A/S
Islands Brygge 43
DK-2300 Kgbenhavn S
Danmark
Udarbejdet af: Miljgafdelingen
+45 3537 12 44
+45 35 37 52 04
sds@univar.com

1.4. Nodtelefon
Nadtelefon SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h -Hjeelp pa lokalt sprog)

National nadtelefonnummer  Giftlinjin oplysninger,Telefon +45 82 12 12 12

Sds No. 49026

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU/1272/2008)

Fysiske farer Ikke klassificeret.
Sundhedsfarer Acute Tox. 4 - H302
Miljgfarer Aquatic Chronic 3 - H412

Klassificering (67/548/EQF)  Xn; R22. R52/53
eller (1999/45/EF)

Miljgmaessige Produktet forventes ikke at udggre en fare for miljget.

2.2. Maerkningselementer

Piktogram
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Revisions dato: 06-07-2016

Signalord

Fareseetninger

Forholdsregler ved brug

Indeholder

2.3. Andre farer

Revision: 01

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Advarsel

H302 Farlig ved indtagelse.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder PHENOTHIAZINE, N-1-NAPHTHYLANILINE. Kan udlgse allergisk

reaktion.

P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.

P301+P312 | TILFALDE AF INDTAGELSE: | tilfeelde af ubehag, ring til en
GIFTINFORMATION/lzege.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE,

MONOBUTYL ETHER
CAS-nummer: 9038-95-3

10-30%

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302

Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)
Xn;R22.

PHENOTHIAZINE
CAS-nummer: 92-84-2

M faktor (akut) = 1

EF-nummer: 202-196-5 REACH registreringsnumer: 01-

2119488529-19-XXXX
M faktor (kronisk) = 1

<1%

Klassificering

Acute Tox. 4 - H302

Skin Sens. 1 - H317
STOT RE 2 - H373
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Klassificering (67/548/E@F) eller (1999/45/EF)
Xn; R22, R48/20/21/22. N; R50/53. R43

N-1-NAPHTHYLANILINE
CAS-nummer: 90-30-2
M faktor (akut) = 1

EF-nummer: 201-983-0
M faktor (kronisk) = 1

<1%

Klassificering

Acute Tox. 4 - H302

Skin Sens. 1 - H317
STOT RE 2 - H373
Aquatic Acute 1 - H400
Agquatic Chronic 1 - H410

Klassificering (67/548/EQF) eller (1999/45/EF)
N;R50/53. R43.

Hele teksten for alle R- og faresaetninger er vist i punkt 16.

PUNKT 4: Forstehjeelpsforanstaltninger
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Revisions dato: 06-07-2016 Revision: 01

AEROSHELL TURBINE OIL 750

4.1. Beskrivelse af forstehjeelpsforanstaltninger

Indanding Flyt straks pagaeldende person i frisk luft. Skyl naese og mund med vand. Sgg lsege ved
fortsat ubehag.

Indtagelse Giv aldrig noget gennem munden til bevidstlase personer. Fremkald ikke opkastning. Skyl
munden grundigt med vand. Sgg lsege ved fortsat ubehag.

Hudkontakt Fjern pageeldende person fra forureningskilden. Fjern forurenet tgj. Vask huden grundigt med
saebe og vand. Sgg lsege ved fortsat ubehag.

Jjenkontakt Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fiernes og gjet spiles godt op.
Fortsaet med at skylle i mindst 15 minutter. Sag leege ved fortsat ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Indtagelse Farlig ved indtagelse.
Hudkontakt Kan forarsage allergisk hudreaktion.
Jjenkontakt Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og seerlig behandling er nadvendig

Noter til leegen Ingen specifikke anbefalinger. Hvis i tvivl, s@g straks laege.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtage.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Oxider af felgende stoffer: Kulstof.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Seerligt beskyttelsesudstyr for Baer luftforsynet &ndedraetsvaern med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.
brandmandskab

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og n@dprocedurer

Personlige forholdsregler Anvend beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.

6.2. Miljgbeskyttelsesforanstaltninger

Miljgmzessige forholdsregler  Spild eller ukontrolleret udledninger til vandmiljget skal straks indberettes til Miljgmyndigheder
eller anden relevant kompetent myndighed.

6.3. Metoder og udstyr til inddasmning og oprensning

Metoder til oprensning Stands leekage, hvis det er muligt uden risiko. Opsuges med vermiculit, tart sand eller jord og
anbringes i beholdere. Skyl forurenet omrdde med store maengder vand. Undga at spildet
eller afstremning kommer i aflab, kloakker eller vandigb.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter Anvend beskyttelsestgj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved brug Undga at spilde. Undga kontakt med huden og gjnene.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
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Revisions dato: 06-07-2016

Revision: 01

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Forholdsregler ved opbevaring Opbevares i teet lukkede, originalemballage pa et tart, kaligt og godt ventileret sted .

7.3. Saerlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug

Opbevares ved temperaturer mellem -50°C og 50°C.

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske greenseveaerdier

PHENOTHIAZINE

Greenseveerdi for langvarig eksponering (8-timer TWA): 5 mg/m?

H

H = Stoffet kan optages gennem huden.

Stofkommentarer

Stofkommentarer

DNEL

PNEC

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr

0O

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Jjen/ansigtsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Hygiejneforanstaltninger

Ingen kendte graenseveerdier for stoffet(stoffer).

PHENOTHIAZINE (CAS: 92-84-2)

Ingen kendte graensevaerdier for stoffet(stoffer).

Arbejdere - Indanding; Kortvarig Systemiske effekter: 1.59 mg/m?
Arbejdere - Indanding; Langvarig Systemiske effekter: 0.53 mg/m?
Arbejdere - Dermal; Langvarig Systemiske effekter: 0.15 mg/kg legemsvaegt pr. dag

- Ferskvand; 0.000154 mg/|

- Saltvand; 0.000015 mg/l

- Sediment (Saltvand); 0.00194 mg/kg
- Sediment (Ferskvand); 0.0194 mg/kg
- STP; 0.054 mgl/l

- Jord; 0.023 mg/kg

Sarg for tilstreekkelig ventilation. Undga indanding af dampe. Overhold eventuelle
erhvervsmeaessige graenseveerdier for produktet eller ingredienserne.

Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering
angiver, gjenkontakt er mulig. Fglgende vaernemidler bgr anvendes: Kemikalie
sikkerhedsbriller eller ansigtsskaerm. EN 166

Ingen specifik handbeskyttelse anbefales. Kemikalieresistente, uigennemtraengelige
handsker, som overholder en godkendt standard, skal beeres, hvis en risikovurdering angiver,
at hudkontakt er mulig. Baer beskyttelseshandsker lavet af fglgende materiale:
Uigennemtraengeligt materiale. EN 374

Anvend egnet beskyttelsestgj for at undga enhver form for hudkontakt.

Der ma ikke ryges i arbejdsomrade. Vask haenderne ved arbejdets afslutning og far spisning,
rygning og toiletbes@g. Vask straks hvis huden bliver forurenet. Fjern straks ethvert stykke tgj,
som bliver forurenet. Brug egnet handcreme for at modvirke udterring af huden.
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Revisions dato: 06-07-2016 Revision: 01

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Andedraetsvaern Ingen specifikke anbefalinger. Andedraetsvaern kan vaere pakraevet, hvis overdreven luftbaren
forurening opstar. EN 136/140/145/143/149

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundleeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Veeske.

Farve Lys (eller bleg). Gul.
Lugt Karakteristisk.
Smeltepunkt -54°C

Flammepunkt 242°C

@vre/nedre antaendelses- eller Nedre brandfarlige/eksplosive greense: 1 % @vre brandfarlige/eksplosive greense: 10 %
eksplosionsgrasnser

Damptryk <0.5Pa@ 20°C
Dampmassefylde >1

Relativ massefylde 0.947 @ 15°C
Bulk massefylde 947 kg/m3
Oplgselighed Uoplgselig i vand.

Selv-antaendelsestemperatur > 320°C
Viskositet 32 m2/s @ 40°C

9.2. Andre oplysninger

Anden information lkke bestemt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Der er ingen kendte reaktivitetsfarer forbundet med dette produkt.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ikke bestemt.

10.4. Forhold, der skal undgas

Forhold, der skal undgas Undga kraftig varme i laengere tid.

10.5. Materialer, der skal undgas

Materialer, der skal undgas Steerke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter Ved brand dannes: Kulilte (CO). Kuldioxid (CO2).

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 2.000,0
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Revision: 01

AEROSHELL TURBINE OIL 750

Indanding Symptomer efter overeksponering kan omfatte falgende: Hosten.
Indtagelse Farlig ved indtagelse.

Hudkontakt Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Jjenkontakt Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Indanding
Indtagelse
Hudkontakt

Jjenkontakt

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LDso
mg/kg)

Arter

ATE oral (mg/kg)

Akut toksicitet - dermal

Noter (dermal LDso)

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Indanding
Indtagelse
Hudkontakt

Jjenkontakt

Akut toksicitet - oral

Kan medfgre irritation af andedraetsorganerne.
Farlig ved indtagelse.
Vaeske kan irritere huden.

Kan medfgre midlertidig irritation af gjnene.

PHENOTHIAZINE

1.370,0

Rotte

1.370,0

LD50 >2000 mg/kg, Dermal, Rotte

Sensibiliserende

Stev kan irritere andedraetsorganerne.
Farlig ved indtagelse. Kan medfgre mavesmerter eller opkastning.
Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Kan medfgre midlertidig irritation af @jnene.

N-1-NAPHTHYLANILINE

Akut toksicitet - oral (LDse 1.650,0
mg/kg)
Arter Rotte
ATE oral (mg/kg) 1.650,0
PUNKT 12: Miljgoplysninger
Dkotoksicitet Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer
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AEROSHELL TURBINE OIL 750

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Dkotoksicitet Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljgfarlige. Dette udelukker
dog ikke, at starre eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller
forstyrrende effekt pa miljoet.

PHENOTHIAZINE
Dkotoksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
12.1. Toksicitet
Toksicitet Skadelig for vandlevende organismer.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Toksicitet Betragtes ikke som veerende giftig for fisk.

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours: >1000 mg/Il, Fisk

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 hours: 330 mg/l, Daphnia magna

PHENOTHIAZINE
Toksicitet Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Akut akvatisk toksicitet
LE(C)so 0.1 <L(E)C50 <1
M faktor (akut) 1
Akut toksicitet - fisk EC50, 96 timer: 0.23 mg/l, Brachydanio rerio

Akut toksicitet - krebsdyr  EC50, 48 timer: 0.38 mg/l, Daphnia magna

Akut toksicitet - alger EC50, 72 timer: 0.41 mg/l, Desmodesmus subspicatus
Kronisk akvatisk toksicitet
M faktor (kronisk) 1

N-1-NAPHTHYLANILINE

Akut akvatisk toksicitet

LE(C)so 0.1 <L(E)C50 < 1

M faktor (akut) 1

Kronisk akvatisk toksicitet

NOEC 0.01 <NOEC < 0.1
Nedbrydelighed Ikke-hurtigt nedbrydeligt
M faktor (kronisk) 1

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke hurtigt nedbrydeligt.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer
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AEROSHELL TURBINE OIL 750

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Persistens og Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.
nedbrydelighed

PHENOTHIAZINE

Persistens og Der er ingen data om produktets nedbrydelighed.
nedbrydelighed

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale =~ Produktet indeholder potentielt bioakkumulerende stoffer.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Bioakkumuleringspotential Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at bioakkumulere.
e

PHENOTHIAZINE

Bioakkumuleringspotential Bioakkumulering er usandsynlig. BCF: 895,
e

Fordelingskoefficient log Pow: 3.78 OECD 117

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er uoplgseligt i vand.

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Mobilitet Produktet er uoplgseligt i vand.
PHENOTHIAZINE
Mobilitet Produktet er delvist oplgseligt i vand og kan spredes i vandmiljget.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til geeldende EU
vurdering kriterier.

PHENOTHIAZINE

Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til geeldende EU
vurdering kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ikke bestemt.
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AEROSHELL TURBINE OIL 750

Miljgoplysninger om indholdsstoffer

OXIRANE METHYL - POLYMER WITH OXIRANE, MONOBUTYL ETHER

Andre skadelige effekter ~ Produktet indeholder et stof, som er giftigt for fugle. Ingen information pakraevet.
Ingen information pakreevet.

PHENOTHIAZINE

Andre skadelige effekter  Ikke bestemt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Generel information Ma ikke punkteres eller braendes, selv nar den er tom.

Metoder for bortskaffelse Bortskaf affald til anlaeg, som er godkendt til affaldshandtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Generelt Produktet er ikke omfattet af internationale bestemmelser for transport af farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen advarselsskilt for transport er pakreevet.

14.4. Emballagegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlige stoffer/marine pollutant
Nej.

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til Ikke anvendelig.
Bilag Il af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljg

EU Lovgivning Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH) (som
endret).

Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger (som zendret).
Kommissionens forordning (EU) nr. 453/2010 af 20. maj 2010
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AEROSHELL TURBINE OIL 750

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udfert nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

Lister
EU (EINECS/ELINCS)

Alle indholdsstoffer er opfart pa listen eller undtaget.

Amerikas Forenede Stater (TSCA)
Alle indholdsstoffer er opfart pa listen eller undtaget.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Revisions kommentarer
Revisions dato
Revision

SDS nummer
Versionsnummer

SDS status

Signatur

Den fuldstaendige ordlyd af R-
saetninger

Den fuldsteendige ordlyd af H-
sastninger

BEMZERK: Linjer i margen betyder vaesentlige andringer i forhold til den tidligere version.
06-07-2016

01

49026

1.000

Godkendt.

Jitendra Panchal

R22 Farlig ved indtagelse.

R43 Kan give overfglsomhed ved kontakt med huden.

R48/20/21/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved laengere tids pavirkning ved indanding,
hudkontakt og indtagelse.

R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede
langtidsvirkninger i vandmiljget.

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forarsage ugnskede langtidsvirkninger i
vandmiljget.

H302 Farlig ved indtagelse.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

EUH208 Indeholder PHENOTHIAZINE, N-1-NAPHTHYLANILINE. Kan udlgse allergisk
reaktion.
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